Pomiar dla obiektow przemystowych

Jakie prace nalezy wstepnie wykonaé ?

= Udzielenie zleceniodawcy i inwestorowi porady geometryczno-budowlanej jak rowniez informacji o stosowaniu
roznorodnych technologii pomiarowych odnosnie kazdego zadania.

= Sporzadzenie koncepcji pomiaru, odpowiedniego do miejscowych warunkow i wymogow zamierzenia budowlanego
na podstawie przekazanego przez zleceniodawce planowanego czasu budowy;

= Pomiary obiektow budowlanych, kontrolnych i nadzorowanych np.: kominéw, masztow radiowych (antenowych),
torow jezdnych, dzwigow;

= Bezreflektorowe pomiary niedostepnych lub ukrytych punktow;

= Fotogrametryczne zdjecia frontowych czesci budynku i pomieszczen wewnetrznych oraz sporzadzenie planow
sytuacyjno-wysokosciowych, widokdw i przekrojow wg specjalnych wymagan Zleceniodawcy;

= Cyfrowe przygotowanie istniejgcych juz planow podstawowych/danych cyfrowych wzglednie nowych wymiarow wiacz-
nie z ujeciem danych rzeczowych nie uwzglednionych w projekcie i umieszenie ich w systemie GIS zleceniodawcy;

* Laserowe badanie skanerem bardziej wymagajacych (skomplikowanych) bryt budowli jak np.: mostow, systemow
rurociggowych i innych urzadzen (instalacji) lub maszyn, jak réwniez wykorzystanie tych danych i sporzadzenie
2D i 3D-modeli wraz z rysunkiem (ilustracja) obiektu oraz przedstawienie ich przekrojow;

= Wysoce precyzyjne zdjecia i wytyczanie (pikietowanie) osi pojedynczych fundamentéw maszyn oraz kompleksowego
systemu wykonawczego;

= Sporzadzenie kompleksowych planéw pracy;
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Praktyczne wskazowki

» Wytyczanie osi maszyn moze mie¢ miejsce w nadrzednym uktadzie wspéfrzednych jak réwniez w lokalnym systemie.
Jest to korzystne poniewaz sposoby produkeji moga byc¢ dostosowane do migjscowych (zastanych juz) warunkéw lub
pofaczone jeden z drugim. Poprzez zastosowanie przesunieé osi zostaje zabezpieczona réwnolegtosé do innych sfer
budynku lub miejsc produkeyjnych.

» Kontrolne pomiary ewentualnych odksztatcen nadajg sie szczegdlnie przy urzadzeniach (budowlach), ktére beda
narazone na oddziatywanie innych sit i energii np. wiatr, wibracje, rotacje itd.

= Do sporzadzania 3D-modeli przy wiekszych maszynach lub podzespotach, jest wskazany ich pomiar. Z danych pomia-
rowych (ustalonych przez zapis tachymetrem - z lub bez reflektora - albo poprzez 3D-laserowe badanie skanerem) moze
powsta¢ wirtualny model w komputerze poprzez CAD-program, a nastepnie z tego plastyczny model. Poprzez poréw-
nanie wynikéw pomiaréw mozna uzyskaé informacje o deformacjach lub uszkodzeniach urzadzen. wutt ke
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